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DEUTSCH

Gebrauchsanweisung
Thermo feel ist ein zylindrisch geformtes Instrument, bei dem ein 
Ende aus Stahl und das andere aus Kunststoff besteht. Die unter-
schiedlichen thermischen Eigenschaften der beiden Materialien, die 
abwechselnd mit der Haut in Kontakt gebracht werden (siehe Abbil-
dungen), ermöglichen es dem Arzt, den Patienten zu fragen, ob er die 
Temperaturveränderung spürt.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten
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Gima 31278

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante 
Hersteller/Producent/Κατασκευαστής/Gyártó/Gamintojas 
Producător/Proizvajalec/производител/الشركة المصنعة 
SAMSON INNOVATION CORPORATION LTD 
ROOM F, 8TH FLOOR, HOP HING INDUSTRIAL BUILDING, NO.704 
CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG 
manager@hksic.com 

Importato da/Imported from/Importé de/Importado de/Importado 
de Importiert von/Importowane z/Εισαγωγή από/Importált innen 
Importuota iš/Importat din/Uvoženo iz/Вносот/مستورد من 
Solution Group S.r.l. 
Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy 
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it
Made in China

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por
/ Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de 
/ Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino / 
Разпространяван от / توزيع
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com


