Ambu”*

Ideas that work for life

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.
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5 FH Ui BA

Hasznalati atmutato
EKG-elektrodak
wodnquie 1.0. Felhasznalasi teriilet
05 0C ST TL Sh+ Xeq Az elektrodat a test felliletére kell helyezni, ahonnan elektromos jeleket tovébbit az elektro- vagy vektorkardiogramot
000T ST TL S+ IBL készit6 rogzits- és monitorozoeszkozre.
ylewusq 1.1. Ellenjavallatok
dme”eg 0S/z-Ma Nem ismeretesek.
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€1 upyeqdioljeg 1.2. Figyell k és 6v kedésel
S/y nquiy Figyelmeztetések
1. Afeliileti elektrodak kizarolag ép, tiszta bérre 3. Azelektrédaknak a védélaprol torténd eltavolitasa
" helyezhet6k fel (pl. nem szabad nyilt sebre, elvéltoza utén a védélapot a felelé szeméttaroloba

fert6z6tt vagy gyulladt teriiletre helyezni 6ket). kell dobni.

2. Kizéarolag egyszeri hasznalatra. A termék Gjboli 4. SU-00-C-ra vonatkozo kivétel: MRI-vizsgélat idejére
felhasznalasa szennyezédést okozhat, ami tavolitsa el az elektrédat a betegrél, mert az égési
fertézéshez vezethet. sériilést okozhat a béron.

Figyelmeztetések

1. Sebészeti beavatkozés soran az elektrodakat a leheté 4. Aborirritacié kockazatanak minimalizalédsa
legtévolabb kell helyezni az elektrosebészeti teriilett6l a érdekében az elektrodak ujboli felhelyezéséhez
nemkivéanatos radicfrekvencias jelaramlas minimalizalasa keressen Uj bértertiletet.
érdekében, amely a bor égési sériilését okozhatja. 5. Azelektroddk gondatlan eltévolitésa kért tehet a bérben.
2. Azelektrodakat kizarélag a helyes felhelyezésiiket és 6. AzEgyesiilt Allamok szévetségi térvényei értelmében
hasznélatukat ismerd egészségiigyi szakember ezeket az eszkdzoket csak orvos értékesitheti, illetve
hasznalhatja, illetve ilyen szakemberrel egyeztetve csak orvosi el6irasra értékesitheték.
hasznalhatok. 7. Huzalkivezetés nélkiili elektrédak csak az I[EC 60601-1
3. Ne aztassa, 6blitse vagy sterilizalja az elektrédakat, mert szabvéanynak megfelel6 huzalkivezetéssel hasznalhatok.
igy karos anyagok maradhatnak vissza, vagy 8. Csak az SU-00-C esetén: MRI-vizsgalat sorén az elektrédak
meghibasodhatnak az elektrodak. csak MRI-kompatibilis huzalkivezetéssel hasznalhatok.
1.3. Lehetsé kiva ényel 1.4. Altalanos megjegyzések
A felUleti elektrodak hasznalataval kapcsolatos lehetséges Amennyiben az eszkoz hasznalata soran vagy annak
nemkivanatos események: olyan bérreakciok, mint a bér kovetkeztében sulyos incidens torténik, jelentse azt a
égési sériilése, borpir, viszketés és apré holyagok. gyartonak és a nemzeti hatdsagnak.

2.0. A hasznalt szimbélumok ismertetése

Az Ambu EKG- Az Ambu EKG- Az Ambu EKG-

elektrédainak Jelentés elektrédainak Jelentés elektrédainak Jelentés
szimbélumai szimbolum; szimbélumai

Orvostechnikai Mikroporusos
. Hab P
eszkéz védbanyag
& A gy'ar(o Nedves gél % P?"Ter
orszaga védbanyag

Atereszti a rént- Az alkalmazott alkatrész a BF tipusu elektromos
gensugarakat biztonséagi osztalyba tartozik
MR-kornyezet. A statikus magneses sugarzas 1,5 tesla, illetve 3 tesla; a magneses mez6é maximalis
; térgradiense 12 900 G/cm vagy 129 T/m.

A teljes testre atlagolt specifikus abszorpcios rata (SAR) 15 perces szkennelés esetén legfeljebb
2W/kg (max. hémérséklet-novekedés 2,2 °C (1,5 tesla), illetve 1,5 °C (3 tesla)) vagy 4 W/kg (max.
hémérséklet-ndvekedés 4,4 °C (1,5 tesla), illetve 3,1 °C (3 tesla)).

3.0. Hasznalati utasitas

« Hasziikséges, a felhelyezési teriileteket tisztitsa meg «  Csatlakoztassa az EKG-monitorozoeszkozt a
enyhe szappanos vizzel, majd gondosan szaritsa meg. huzalkivezetéssel az elektrédahoz. Ha az elektroda
Csak felnéttek szamara: Ha sziikséges, borotvalja le a tul rendelkezik elére csatlakoztatott huzalkivezetéssel,
sok szérrel boritott teriiletet. Ha a bér ellenallasa tal kozvetlentil csatlakoztathatja az EKG-
magas, csak finoman dorzsélje. monitorozéeszkdzhdz.
Az elektrodak megfelel elhelyezési modjat rendszerint  « Az elektroda eltavolitasa: Ovatosan emelje fel az
a kérhaz/orvos és/vagy a helyi el6irasok/eljarasok elektréda flilét vagy szélét, tartsa meg az alacsony
hatéarozzak meg. profilt, és lassan huzza le a bérrél az elektrodat. Az

«  Avédélapoknak éles kiszogelléseik lehetnek, az elektréda eltavolitdsa kozben tartsa és timassza meg a
elektrodakat vatosan kell kivenni a tasakjukbol. Huzza le védtelen bért. Visszahuzaskor az elektrodat tartsa kozel
az elektrodat a védolaprol, és helyezze a borre. A a bér feliiletéhez. A mechanikai sériilés kockazatanak
védélapot azonnal dobja ki az elektrodak eltévolitasa utan. csokkentése érdekében az elektrodat ne 45 fokos

«  Csatlakozoval vagy el6re csatlakoztatott szégben tavolitsa el.
huzalki éssel rendelkez6 elektrodak hasznélata «  Azdntapado elektrodakat ki kell cserélni, ha mar nem
esetén a csatlakozot vagy az el6re csatlakoztatott tapadnak szorosan a bérre.
huzalkivezetést tgy kell forditani, hogy a « A gél maradéka papirtorlével vagy vizzel tavolithato el.
huzalkivezetések azonos iranyban huzédjanak a «  Nyitott csomagolasban az elektroda kiszaradhat, ezért
berendezés felé. amig nem sziikséges, ne nyissa ki a csomagolast.
Helyezze az elektrodat a borre, korkoros és hatarozott,de  «  Azelektrodak eldobhatok, az érvényes elSirasoknak
finom mozdulattal lenyomva kérben a tapadé peremét. megfelelGen kell artalmatlanitani Gket.

4.0. Az alkalmazas idétartama (6ra)

Cikkszam Gélrendszer Ragasztorendszer Erzékeld anyaga Beteg tipusa Alkalmazas idétartama
L Nedves gél [ Akril Ag/AgC Felnéttek 72
M Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 24
N Nedves gél [ Akril Ag/AgC Gyermekek 24
P Nedves gél | Akril Ag/AgCl Gyermekek 24
Q Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 24
QR Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 24
R Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 24
SP Nedves gél [ Akril Ag/AgC Felndttek 24
Ny Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 24
T Nedves gél [ Akril Ag/AgC Felndttek 24
9411 104 Y1OM 3eY] Seap| VL Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 72

n q ulv VLC Nedves gél | Akril Ag/AgCl Felnéttek 72





