KARTA INFORMACYJNA

PRZED ROZPOCZECIEM STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ($OI) NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAG NINIEJSZA INSTRUKCJE
. NINIEJSZA KARTE INFORMACYJNA NALEZY PRZECHOWAC PRZEZ CALY OKRES UZYTKOWANIA $OI | NALEZY DOKLADNIE PRZESTRZEGAC
ZAMIESZCZONYCH W NIEJ WSKAZAN .

Obuvie bedace przedmiotem ninejsze kary informacyinej zapeunia niezbecny stopien ochrony wiacznie ezel jes stosowane | konserwonane w spossh

2godny ze wskazaniami podanymi w niniejszej Karcie. Producent uchyla sie od w przypadku uzywania lub
ezel b niniejszej karty i pojavia sie wappiwosci dolyczace sposobu uzytkowania, konsenwas lub stopria ochrony
iotowe obuwie, przed i ¢ sie ki instalacji, na ktorej sig pracuje. W celu
uzyskania wleksze] ilosci szczegolowych informacii, zaleca sig kontakt z producentem
Oznaczenie CE jest gwarancja swobodnego przepiywu produkiow | towarow w j jerdza, ze obuwie
spelnia zasadnicze wymagania Rozporzadzenia UE 2016/425, w sprawie $rodkow ochrony lndywwdua\nsj (800 w zakresie:
« ergonomii « bezpieczenstwa « komfortu « sol

oraz ze model obuwia zostat poddany badaniu typu WE przez nastepujaca Jednostke Notyfikowana:
AN.C.I. Servizi Srl- Sezione CIMAC, Jednostka Notyfikowana Nr 0465 - Via Aguzzafame, 60/b, 1-27029 Vigevano (PV) Wiochy

Obuwie wytwarzane przez BLUE RIBE SRL to SOI drugiej lub trzeciej kategorii. Zazwyczaj, zwazywszy na ryzyka, przed kidrymi chroni, obuwie do uzytku
profesjonalnego musi byé uwazane na $OI drugiej kategoril (zgodnie  art. 19 b) Rozporzadzenia UE 2016/425), tj. $OI, ktére moga uzyskat oznaczenie CE
producenta po uzyskaniu certyfikatu ,badania typu WE" przez Jednostke

Do trzeciej kategorii naleza $OI o ziozonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony przed zagrozeniem zycia lub przed zagrozeniami, ktére moga powodowac
powazne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia (na przyklad obuwie strazackie). SOI trzeciej kategorii znaczaco réznia sie od SOI drugiej kategori, gdyz na
oznaczeniu, obok znaku CE, jest numer Jednostki , kidra badania $0l, zgodnie  art
19 ¢) Rozporzadzenia UE 2016/425.

1. ZNACZENIE OZNAKOWANIA CE
Obuwie ochronne zgodne z EN 1SO 20345:2011 — PN-EN ISO 20345:2012

Obuwie ochronne przez nas wytwarzane jest zgodne z wszystkimi wymaganiami norm EN ISO 20345:2011 — PN-EN ISO 20345:2012

Oferuje ono wysoki poziom ochrony przed zagrozeniami o naturze mechanicznej.

W szczegolnosci, podnosek cohmnny zapewnia przoausmpm

* ochrong przed palcow, dzieki ci na uderzenie z energia 200 dzuli, przy wysokosci resztkowej rownej 14 mm (roz. 42)
*  ochrone palcow przed naciskiom 15 KN (ck bt 1) przy wysokosci resztkowej rownej 14 mm (roz. 42)

Oznaczenie kategorii:

sB Ochrona o na uderzenie z energia ,200J"
s1 obejmuje SB, zamkmely obszar pily | E, A, FO

s2 obejmuje S1 oraz WRU

s3 obejmuje S2 oraz P, urzezbiona podeszwa

Obuwie robocze zgodne z EN SO 20347:2012 — PN-EN ISO 20347:2012
Obuwie ochronne przez nas wytwarzane jest zgodne z wszystkimi wymaganiami norm EN ISO 20347:2012 — PN-EN ISO 20347:2012

Jest to obuwie bez podnoska do ochrony palcow stopy i, w zwiazku z tym, nie zapewnia ono ochrony przed zagrozeniami fizycznymi i mechanicznymi zwiaza-
nymi z uderzeniem i naciskiem na palce stopy.

Oznaczenie kategorii:

oB
o1 Obejmuje OB, zamkniety obszar pigty oraz A, E
02 Obejmuje O1 oraz WRU
03 Obejmuje O2 oraz P, urzezbiona podeszwa
Wymagania dodatkowe:
Symbol &
E Absorpcja energii w okolicy piety 2200
A Obuwie antystatyczne 04 0,1 do 1000 MO
WRU Odpomost na i absorpcje wody przez cholewke | 2 60 min
WR Obuwie odporne na wode < 3 cm2 obszaru penetracji wody
P Odpomosc na przebicie podeszwy >1100N
cl 1zolacja przed zimnem (proba w 17°C)
HI Izolacja przed cieplem (proba w 150° C)
HRO Odpomost na cieplo w kontakeie z podeszwa, (préba w 300° C)
FO Odpomost podeszwy na i objetosci < 12%)
CR Odpomosc cholewki na przecigcie Czynnik = 2.5
AN Ochrona kostki <10kN
[ Ochrona $rodstopia 2 40 mm (r0z.41-42)
* w warunkach metody badawcze] zgodnej z EN ISO 20344:2011 — PN-EN ISO 20344:2012

Informacje dotyczace odpornosci na poslizg
Odpornosc: na poslizg zgodnie z normami EN ISO 20344:2011 i EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20345:2011:

o; i i i i Wymég
Powierzchnia: ceramiczna standardowa Pigta> 0,28
SRA Srodek smarujacy: woda+detergent Plasko = 0,32
SRB Powierzchnia: stal Piglaz 0,13
Smar: gliceryna Plasko 2 0,18
SRC SRA+ SRB
UWAGA: maksymaina przyczepriost podeszuy  prypadku nowego obiia, osiaga s zazwyczajpo okresie docierania (analogcznie do opon samo-
chodowych), w ktbrym usuwane s resztki silikonu i $rodkéw fizycznym iflub
chemicznym.
wia na przebicie

W przypadku obuwia z wkiadka zapobiegajaca przebiciu wytrzymalos¢ zostata zbadana laboratoryjnie za pomoca gwozdzia ze cieta cylindryczna korcowka
o srednicy 4,5 mm i z uzyciem sity 1.100 N. Wigksze sily perforacji lub gwozdzie o mniejszej $rednicy zwiekszaja ryzyko przebicia. W takim wypadku nalezy
uwzglednic dodatkowe, alternatywne Srodki ochronne. Aktualnie dostepne sa dwa rodzaje wkiadek zapobiegajacych przebiciu (SOI). Moga byé one wykonane z
metalu | z materialéw niemetalowych. Oba typy wkiadek speiniaja minimalne wymogi odpomosci na perforacje wskazane w normie dotyczacej obuwia ochron-
nego, w normie EN 12568:2010 dotyczacej wkiadek antyprzebiciowych, i maja one swoje zalety i wady.

Metalowa wkiadka antyprzebiciowa: ksztaft ostrego przedmiotu (np. $rednica, geometria, ostro$¢) nie wplywa na odpomos¢ na przebicie , lecz ze wzgledu na
wymiary niezbedne dla wytworzenia obuwia, nie pokrywa ona calej dolnej powierzchni buta

Whkiadka antyprzebiciowa niemetalowa: moze byc Izejszy, bardziej elastyczny i zapewniac wigkszy zasieg w poréwnaniu z metalem, ale odpornosé na penetra-
cje moze sie bardziej wahac w zaleznosci od ksztaltu ostrego przedmiotu (jak Srednica, geometria, ostrosc).

Aby uzyskat wiece] informacji na temat rodzajow wkladek odpomych na penetracjee znajdujacych sie w obuwiu, nalezy skontaktowac sie z producentem lub
dostawca wskazanym w niniejszej instrukdji

Uwaga: zaden SO nie gwarantuje catkowitej ochrony.

Obuwie ochronne (EN ISO 20345:2011 — PN-EN SO 20345_2012) jest zasadniczo (zob.pkt.4) zalecane do zastosowar/sekioréw zatrudnienia, w kidrych
niezbedna st ochrona palcow stopy przed uderzeniami lub zmiazdzeniem

Pracownicy sfuzb oczyszczania miasta, Straz Lesna, Stuzby Bezpieczeristwa, Ochrona Cywilna
Warsztaty mechaniczne, Zaklady stolarskie

*  Prace hutnicze i hydrauliczne

* Sektor budowlany, rolniczy, magaz

Obuwie robocze (EN ISO 20347:2012 NN 150 20347: 2012) jest zasadniczo (zob. pkt. 4) zalecane do
* Straz Miejska, Straz Lesna, Stuzby Bezpieczefistwa, Ochrona Cywilna

*  Zaklady stolarskie, Odlewnie, Prace hutnicze i hydrauliczne

*  Sektor rolniczy, magazyny i ogélnie przemyst

2. OSTRZEZENIA DOTYCZACE OBUWIA ANTYSTATYCZNEGO

Obuwie antystatyczne musi by¢ stosowane zawsze tam, gdzie niezbedne jest ograniczenie do minimum jem fadun-
Kow antystatycznych, gdyz umozliwia ich rozproszenie i uniknigcie ewentualnego iskrzenia i ryzyka zaplonu, na przyklad substancii painych i par, oraz tam,
gdzie ryzyko porazenia pradem ym | innymi sie pod napieciem nie zostalo calkowicie wyeliminowane. Jednakze, nalezy
zauwazyé, ze obuwie antystatyczne nie moze zagwarantowaé cafkowitej ochrony przed porazeniem pradem, elektrycznym, poniewaz tworzy jedynie
opér migdzy stopa a podioga. Jezeli ryzyko porazenia pradem nie zostalo catkowicie nalezy srodki
ochronne. Takie $rodki, jak rowniez dodatkowe testy wymienione ponizej, powinny stanowi¢ stafa czes¢ programu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.
Doswiadczenie pokazuje, Ze do celow antystatycznych Sciezka wyladowania przez produkt powinna zwykle mie¢ rezystancie elekiryczna mniejsza niz 1000
MQ przez caly okres uzytkowania. Wartosé 100 KQ jest okreslona jako najnizszy limit rezystancji produktu, gdy jest nowy, aby zapewnic okreslon ograniczona
ochrone przed niebezpiecznym porazeniem elekirycznym lub zaplonem w przypadku t ycznego podczas pracy przy
napieciu do 250 V. Jednak, pod pewnymi powinni mie¢ 3¢, ze obuwie moze nie zapewniac odpowiedniej ochrony i ze
zawsze nalezy podejmowaé dodatkowe $rodki w celu ochrony zytkownika. Rezystencia elekiryczna tego rodzaju obuwia moze ulec znacznej zmianie pod
wplywam zginatia, brudu b wiigoc. Obuwio o i spein swoj zamierzane) funksf, oS bedzie noszona w Srodowiskech wigoinych. Dlatego Konjorznojest
zapewnienie, aby produkt mog! spefniac swoja funkcie unkow , a takze zapewniac pewna ochrone przez caly
okres Zaleca sig, aby uz opracowat test rezysmnp ow odstepach czasu i z duza
czestotliwoscia. Obuwie Klasy | moze wehtaniaé wilgoé, jesli jest noszone przez diuzszy czas, a w wugomycn i mokrych warunkach moze stat sie przewodzace.
Jesli obuwie jest noszone w mokrych warunkach, w kidrych materiat podeszwy ulega zanieczyszczeniu, zawsze przed wejsciem w strefe zagrozenia uzytkownik
powinien sprawdzi¢ wiasciwosci elektryczne obuwia. Tam, gdzie noszone jest obuwie antystatyczne, rezystencja powierzehni podioza powinna by taka, aby

nie naruszata ochrony zapewnianej przez obuwie. Podczas nie nalezy zadnych 2 wyjatkiem zwyklych skarpet,
migdzy wewnetrzna podeszwe obuwia a stope Jesi Kadka zostanie mied: podeszwa a stopa, polaczenie
powinno zostat pod katem wiasciwos ych.

3. INFORMACJE DOTYCZACE WKLADEK PODESZWY

Jezeli obuwie zostanie nabyte wraz z wkiadka podeszwy, dostarczong przez BLUE RIBE SRL, gwarantuje sie, ze wydajnos¢ produktu zostata okreslona w
drodze badania obuwia wyposazonego w tego typu wkiadke. W przypadku koniecznosci wymiany wkiadki podeszwy, musi by¢ ona wymieniona na taki sam
produkt dostarczony przez BLUE RIBE SRL.

Jezeli obuwie zostanie nabyte bez wkiadki podeszwy, gwarantuje sie, ze wydajnos¢ produktu zostata okreslona w drodze badania obuwia niewyposazonego w
tego typu wkiadke. Wprowadzenie wkiadki podeszwy moze w takim wypadku negatywnie oddzialywac na funkcje ochronne.

4. IDENTYFIKACJA | WYBOR ODPOWIEDNIEGO MODELU

Wybtr odpowiechiego modelu cbuia musi by dokonany w zaletnoési od warunkéw panuiacych w miejscu pracy ypu ryzyke | warunkow érodowiska, Za
okreslenie i wybdr iego obuwia ($0I) od| W zwiazku z tym nalezy obowiazkowo sprawdzi¢, PRZED ZASTOSOWANIEM, czy
charakterystyka okreslonego modelu obuwia jest zgodna z wymogami

5. KONTROLE WSTEPNE | STOSOWANIE: OSTRZEZENIA
Przed zastosowaniem halezy wykonaé wzrokowa kontrole obuwia, aby sie upewnic, ze jest w idealnym stanie, nie zostalo naruszone i nie uleglo zabrudzeniu.
Jezeli na obuwiu widoczne sa $iady zuzycia lub jakiekolwiek nieprawidiowosci, nie moze by¢ stosowane bez do peinej
ci;, w razie polrzeby, nalezy je wymienic. W szczegoinos, nalezy sprawdzic:
systemow i szybkiego (jezeli zostat on przewidziany)
*  czy podeszwa jest w stanie integralnym
* czy podnosek ochronny znajduje sig w przewidzianym polozeniu (dotyczy wylacznie obuwia EN ISO 20345:2011 — PN-EN ISO 20345:2012)
*  rozmiar | ergonomig (w praktyce, poprzez zalozenie obuwia).
UWAGA: obuwia e nalezy uierat bez skarpe st ono zgodne z charaklerystyka bezpieczeristua wylacene,ftelijst praidowo dostosowane, zalozone |
oraz whasciwie p . Producent uchyla sie od j szkody i/lub
2 nieprawidiowego uzywania lub w przypadku wzgledem obuwia.
W przypadku wystapienia jednej lub wigkszej ilosci wad wskazanych ponizej obuwia nie nalezy uzywac:

) 2

Odksztalcenia lub otarcia na
szwach cholewki

W przypacku uderzenia nalezy
calkowicie wymienic obuwie, takze jezeli
nie ma na nim widocznych uszkodzen

& &l

W przypadku przebicia nalezy
Uszkodzenia i/lub oddzielenie Wysokos¢ urzezbienia mniejsza Reczna kontrola wnetrza obuwia, calkowicie wymienié obuwie, takze
podeszwy od cholewki niz 1,6 mm pod katem uszkodzen jezeli nie sa obecne widoczne

Slady peknigé na cholewce Otarcia na materiale cholewki

6. PRZECHOWYWANIE | TRWALOSC OBUWIA

Aby unikna¢ niszczenia przedmiotowego obuwia, nalezy je ¢i w miejscach suchych i chlodnych.
Nowe Obusio, wylé 2 Opakowania, na KGrym e ma dadbn Uszkodzeh, asyeral 54 uwazans 2a dpowiednis do usylku. Zo wrgled na rb2norodnodé
caynnikow idre mog wplywat na okres uzytkowania obuwia, dokadne okreslenie ich ialosci ni est moziwe. Zazwyczal w praypadku obunia z podeszia
poliuretanowa PU/TPU m okre: . dla obuwia nowego pi W $rodowi-
£ Jout 10 Ok trzech Iat W przypadku Inyeh ypologi obawia orientacyinym maksymalnyim okresem ralod Jost dzesiot

7. UZYWANIE | KONSERWACJA
Aby prawidiowo uzywac obuwia, zaleca sie:
Wybér odpowiedniego modelu, w zaleznosci od wymagari miejsca pracy i od warunkow § iflub yezny
Wybér odpowiedniego rozmiaru, najlepiej poprzez przymierzenie obuwia.
Odiozenie obuwia , po zastosowaniu, w wentylowane i suche miejsce.
Upewnienie sie, e obuwie jest w dobrym stanie przed kazdym uzyciem.
Regularne czyszczenie obuwia, zgodnie z nastepujacymi instrukcjami:

obuwie z cholewka ze skory licowej: stosowat miekka szczotke, papier warsztatowy, szmatke i detergent z letnia wod:

obuwie z cholewka z nubuk lub zamszu: do czyszczenia stosowac gume do $cierania lub szczotke z metalu lub twardego tworzywa sztucznego, lub

ier Scierny i detergent z letnig woda.
*  obuwie z cholewka materialowa (Kevlar@ Ccrdura@ tip): czysci¢ za pomoca wilgotnej gabki lub szmatki, nastepnie osuszy¢ za pomoca miekkiej Scierki.
w miejscu pracy. Po kazdym uzyciu zaleca sie dokladnie sprawdzié obuwie i wyja¢ wkiadke
podeszwy, aby przyspieszy¢ jej osuszenie. Bonadto 2ai0c sie regulame czyszczenie wkiadki podeszwy poprzez mycie reczne w 30°C z dodatkiem fagodne-
go mydta (nie dotyczy wkiadek podeszwy wykonanych ze skory).
6. Nie uzywat produktow agresywnych (benzyny, kwasow, rozpuszezalnikow, baz, itp.), gdyz moga one oddzialywac na jakosc, bezpieczeristwo i trwalos¢ SO1.
7. Nie suszy¢ obuwia w poblizu lub w bezposrednim kontakcie ze Zrédtami ciepta (piece, kaloryfery, powietrza, kominki, pro-
mienie sloneczne, itp.).

8. UTYLIZACJA

Pracdmiolowe obuwie zostalo wykonane bez material6 lub

Jest ono uwazane za odpad ieczny i jest im Kodem Odpadu (EWC):
Skora: 04.01.99

. Materialy: 04.02.

. Materialy celulozowe: 03.03.99

2.
3
4,
5.

Materiaty metalowe: 17.04.99 lub 17.04.07
Elementy no$ne powlekane PU i PVC, i :07.02.99

9. OZNACZENIA
Na obuwiu znajduja sig nizej wskazane oznaczenia,moga byé one odciniete na goraco lub nadrukowane na materialowe etykiecie:

Oznaczenie Opis

c E Oznaczenie CE zastosowane na SOl wskazuje zgodnosc z wszystkimi wymaganiami rozporzadzenia UE 2016/425

Nr identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej, kidra wykonuje kontrole wytworzonych SOI, zgodnie z art. 19, litera c) Rozporzadzenia
0465 (przykiad) UE 2016/425
T ie jest ‘wylacznie na obuwiu nalezacym do lll Kategorii.

RIBE/BLUELINE Znak producenta
ITALY (przykiad) Kraj producenta

Designazione del tipo della calzatura
Il codice LUXOR / XBLUE & un esempio: ad ogni modello di calzatura corrisponde un codice differente, pertanto troverete marcato il

XFLY Ol SRC / XFLY S1

(przyklad) codice specifico del modello acquistato

Nazwa typu obuwi
PN-EN S0 20347:2012 Kod XFLY OF SRC /XFLY S1 ma harskder wyiscane przykiadawy: ke odelowt obui przypisany 2osta iy ks aby
(przyklad) sprawdzié kod nabytego modelu,

g0 m

Symbole bezpieczenstwa zgodnie z EN ISO 20347:2012 lub zgodme Zinryminormai mejacyi zastosovarie. Symbole ub
02FO SRC (przyklad) stopnie ochrony rznia sie w zaleznosci od iabytym obuwiu,
42 (przykiad) rozmiar obuwia
0719 (przykiad) miesiac i rok produkci

BLUE RIBE SRL

Via el Lavoro n8

35010 Vigodarzere (PD)
flochy

Nazwa i peiny adres producenta

10. DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Deklaracja zgodnosci WE dotyczaca przedmiotowego modelu jest dostepna na stronie internetowej: www.ribeclog.com



