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00900.FST - ULPA Filtresi (5h) - MAVI
00900.FU01 - SURTRON EVAC için ULPA Filtresi (20h) - KIRMIZI

Kullanmadan önce cihazın durumunu gözden geçirin.
Tek kullanımlık ürün. Tekrar kullanı.maz.
Sıvı içerisine koymayın.
Bu cihaz zararlı atıkların kontrolü prosedürlerine uygun olarak imha
edilmelidir.
Bağlantılar eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

Bu cihaz SURTRON® EVAC 10200.10 veya 10200.10/115V serisi duman 
emici cihazlarla kullanılmaya uygundur.

Bağlantılar için lütfen duman emici cihazın kılavuzunu takip ediniz 
SURTRON® EVAC.
Technik Veriler
Filtre Tipi: Aktif karbonlu ULPA 
Filtre Verimi: %99,999X
Partikül Çapı: 0,12 mikron
Filtre Bağlantı Çapı: 22 mm 
Filtre Ömrü (00900.FST): 5 saat

TR

1 DUMAN EMİCİ* seri 10200.10 - 10200.10/115V  TR2  FİLTRE seri 00900.XXX
3 ASPİRASYON KİTİ (00900,02)* - A Filtre – B Hortum çapı: 22mm, 
Uzunluğu: 2,4 metre
4 Filtre 22mm (00900.06)* 
5 Otoklava Hortum çapı: 22mm (00900.04)*
6 CERRAHİ DUMAN EMİCİ İÇİN EL ASPİRASYON KİTİ (00900.01 veya 
00900.07)* – C Adaptörü 10mm/22mm, D Hortum Uzunluk: 1,5 metre, E 
Hortumu tutamağa tutturma klipsi, F Tutamak adaptörü 
7 Tutamak detayı* 00900.01 veya 00900.07, tutamak elektrokoter cihasına 
bağlanmalıdır.




