
OCCHIALI, CASCHETTI ED ENDOSCOPIA
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29975

30840

30818
o altri 
cavi

Asse d’illuminazione 
regolabile lungo un 
ampio raggio

30854 

Manopola 
regolazione

Il kit Lux 100 include uno specchio con fascia 
frontale, lampadina, cavo di prolunga 30 cm 
con interruttore on/off, cavo di prolunga 80 
cm, pacco batterie e caricatore, trasformatore

31113

SPECCHI FRONTALI ORL GIMA

     DOTAZIONE STANDARD
	 SPECCHI LUX	 KIT LUX  
	 31110-31111	 31112-31113
Specchio con cingitesta imbottito	 •	 •
Lampadina a lunga durata	 •	 •
Cavo 2 m (al trasformatore)	 •
Cavo prolunga 30 cm con interruttore on/off		  •
Cavo prolunga a 80 cm		  •
Pacco porta batterie portatile		  •
Trasformatore 100/240V con cavo	 •	 •
Robusta valigetta in plastica		  •

93/42

• 31130 ALIMENTATORE GIMA 6
È un vero e proprio alimentatore con una tensione regolabile 
in uscita da 1,2V a 10V CC 500 mA. Può quindi essere usato sia 
per alimentare lampadine a filamento che per tutti gli usi dove 
occorre una tensione e corrente come sopra citata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Assorbimento: 6,6 Watt	 Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Dimensione: 163x105x60 mm	 Norme: 93/42/EEC
Manuale: Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Greco, Portoghese.

• 30855 LAMPADA VISION - cingitesta elastico
• 30856 LAMPADA VISION PLUS - caschetto rigido regolabile
Sistemi di illuminazione frontale a batteria leggeri e versatili 
ideali per applicazioni in ORL. 
Disponibili in 2 versioni: su cingitesta elastico o su caschetto 
rigido regolabile per un uso più professionale. 
Ruotando la lampadina è possibile concentrare il raggio 
luminoso. Manuale d’uso multilingue.
• 30857 LAMPADINA VISION - ricambio
• 32201 BATTERIE ALKALINE "AA" - blister da 4 batterie

30855 

VISION: LAMPADE FRONTALI ALLO                XENON

ALIMENTATORE GIMA AC/DC

Nuova gamma di illuminatori frontali dal design moderno ed 
ergonomico con specchi di alta qualità rivestiti in argento che 
garantiscono un’ottima riflessione della luce. Lo specchio e il raggio 
luminoso possono essere regolati facilmente e con precisione per 
adattarsi a tutte le necessità. La fascia frontale è ergonomia e 
confortevole e può essere sistemata su teste di qualsiasi dimensione.  
Disponibile solo lo specchio o kit completo in valigetta.

Codice
GIMA SPECCHI ORL 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso: 160 g
Alimetazione: 2x batterie alcaline AA (incluse)
Potenza lampadine xenon: 6˙000 candele
Temperatura colore: GIMA 3˙200° K
Fascia: 	 - benda elastica cod. 30855 
	        	 - caschetto rigido regolabile cod. 30856
Angolo di inclinazione e di altezza regolabile

APPROVAZIONI LAMPADINA

Distanza di lavoro: 	 20 cm	 30 cm
	 Raggio-Ø 	 50 mm	 65 mm
	 Intensità: 	 3200 lux	 1500 lux

	 31110   	Specchio LUX-55 / tipo storz - Ø 55 mm - 6V
	 31111	 Specchio LUX-100 / tipo clar - Ø 100 mm - 6V
	 31112	 Kit LUX-55 - Ø 55 mm - 6V
	 31113	 Kit LUX-100 - Ø 100 mm - 6V
	 31114	 Specchio per LUX-55 - ricambio
	 31115	 Specchio per LUX-100 - ricambio
	 31116	 Lampadina per specchi LUX - ricambio
	 31117	 Pacco porta batterie portatile

Fascia testa imbottita 
particolarmente 
confortevole, di sem-
plice rimozione per 
agevolare la pulizia

31111

31110

30856

Facile regolazione 
tramite manopola 
girevole

Gli specchi rive-
stiti in argento 
emettono una 
luce estrema-
mente brillante

                            31130




