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LAMPADINE 
ALOGENE 2,5 V

ref. 
HEINE

Codice
GIMA

Compatibili con i seguenti 
prodotti HEINE

 Xenon 035 31769 Laringoscopi F.O.  

037 31771

Otoscopi K100 e Beta® 100 
Specchi laringo
Otoscopio Mini 2000 F.O. 
Otoscopio Alpha®

Abbassalingua Mini/Alpha

038 31773
Oftalmoscopio Miroflex
Retinoscopio spot HFR2
Dermatoscopio Delta® 10

041 31774
Otoscopio Fibralux mini
Mini 2000 Combilamp
Mini 2000 Cliplamp
Mini 1000 Cliplamp

042 31780

Oftalmoscopio Alpha®

Oftalmoscopio Mini 2000
Alpha® Focalux
Oftalmoscopio Mini Microflex
Mini 2000 Focalux

056 31770 Otoscopio Minilux
Otoscopio Mini 2000

  057 31785 Mini 2000, Mini 3000 laringeal mirrors

069 31781 Oftalmoscopio Beta® 2000

077 31772
Oto Beta® 200 e 200 VET, K180
Retinometro Lamda 100
Dermatoscopio Delta® 10 plus

 
Xenon

084 31782 Oftalmoscopio K180®

  105 31776 Otoscopio F.O. mini 3000

  106 31777 Oftalmoscopio mini 3000

  107 31778 Combilamp mini 3000

  109 31779 Dermatoscopio mini 3000

110 31775 Otoscopio mini 3000

070 31783 Oftalmoscopio Beta 200 - 3,5V

078 31784 Otoscopio Beta 200 - 3,5V

SIGMA: SET DIAGNOSTICI A FIBRA OTTICA 
Gli otoscopi ed oftalmoscopi SIGMA sono piccoli strumenti diagnostici di alta qualità 
pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Di peso leggero e dalla 

struttura in plastica rinforzata resistente all'urto. Forniti in valigette di plastica rigida con 
lampadine di ricambio (due per il cod. 31528).
• 31525 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5V

• 31526 OTOSCOPIO SIGMA F.O. - luce LED - 60˙000 LUX - vita stimata lampadina 70˙000 ore
Otoscopio prodotto con materiali di alta qualità, durata della batteria con lampadina a 
LED (31526) è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale, dotato di sistema 
di illuminazione alogeno a fibre ottiche con tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata. 
Fornito di lente di ingrandimento 3x movibile ed uscita per test pneumatico della 
membrana timpanica. Connettore pneumatico (cod. 31532) e monopalla (cod. 31500) 
possono essere ordinati separatamente.
• 31527 OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5V
Oftmalmoscopio di qualità eccellente con 
5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami. 
- Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca 
e concentrata per un'illuminazione eccellente 
ed un´immagine brillante. 
- Range di correzione da -20 D a +20 D
• 31528 SET OTO-OFTALMO SIGMA F.O. 
• 31530 LAMPADINA ALOGENA OTO - 2,5V - xenon
• 31531 LAMPADINA ALOGENA OFTALMO - 2,5V - xenon 
• 31532 CONNETTORE PNEUMATICO

31528

Codice
GIMA

Compatibili con i 
seguenti prodotti 

LAMPADINE GIMA
PRODUZIONE TEDESCA

Lampadina
piccola
 2,7 V

Lampadina
grande
 2,7 V

Lampadina 
per laringo F.O.

Laringoscopi Gima, Kawe, Riester, 
Timesco, Truphateck 
e molte altre marche
(solitamente usata per Lame 00,0,1)

Laringoscopi Gima, Kawe, Riester, 
Timesco, Truphateck 
e molte altre marche
(solitamente usata per Lame 2,3,4)

Laringoscopi F.O. Gima, Kawe, 
Truphateck e molte altre marche
Compatibile con lampadina Heine#035

Otoscopio Heine mini 3000

Otoscopio Heine mini 3000 F.O.

Otoscopi Parker
Alcuni modelli Riester, Kawe, Timesco 

Ophthalmo Parker
Set diagnostici Parker

Otoscopi Gimalux Modelli “mini” 
Riester e Kawe Compatibile con 
lampadina Heine#037

Oftalmoscopio alogeno Parker

Dermatoscopi Gima
Compatibile con la
lampadina Heine#038 

Set ed otoscopi GIMA xenon-alogeni

Set ed oftalmoscopi GIMA xenon-
alogeni

Lampadina xenon 
alogena otoscopio

Lampadina Xenon 
alogena F.O. otoscopio

Lampadina 
otoscopio

Lampadina 
oftalmoscopio 

Lampadina 
alogena
oftalmoscopio

Lampadina alogena
oftalmoscopio

Lampadina alogena
dermatooscopio 
2,5 V
Lampadina xenon-
alogeno otoscopio 
3,5 V
Lampadina 
xenon-alogeno 
oftalmoscopio 3,5V

31795

31796

31449

31446

31478

31479

31188

31427

31428

LAMPADINE HEINE LAMPADINE TEDESCHE

34324

34325

34485

LAMPADINE LARINGOSCOPI

LAMPADINE OTOSCOPI-DERMATOSCOPI

Spot grande	 Spot	 Semicerchio	 Stellina di	 Filtro verde	
	 concentrato		  fissazione
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	 -	 1	 2	 3	 4	 6	 8	 10	 15	 20

3152731525
31527

Range di correzione da -20D a +20D

31525




