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Cavo paziente
Rotolo di carta
Batteria ricaricabile al litio
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
Manuale d'uso
Software e cavo per connessione 
al PC

DOTAZIONE STANDARD

ECG MONOCANALE O A TRE CANALI
33330 

ECG PORTATILI - 1 e 3 canali
- gestione del segnale completamente digitale
- display LCD regolabile mostra le forme d’onda
- stampante termica ad alta risoluzione
- batteria ricaricabile al litio integrata, alimentazione AC/DC
- filtri completamente digitali, evita la deviazione della linea di 
base, interferenze AC, EMG
- linea di base regolabile 
automaticamente, posizione di 
stampa ottimizzata.
- modalità operativa selezionabile.
- rilevazione elettrodo staccato.
Il modello a 3 canali presenta anche 
queste caratteristiche:
- acquisizione simultanea 12 
derivazioni.
- parametri ECG automatici.
- formati di stampa selezionabili.
- supporto per stampante ink-jet. 
- USB per la stampa di 12 derivazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
	 33330 		  33332
Circuito in ingresso:		 circuito oscillante  in ingresso, protezione
	                                             per defibrillatore e pace maker
Derivazione:		  Standard 12 derivazioni
Modalità acquisizione:	 Individuale		  12 derivazioni contemporanee
Costante di tempo:		  > 3,2 sec
Precisione: 		  2,5, 5, 10, 20, mm/mV
Impedenza in ingresso:	 > 10 MΩ		  > 50 MΩ
Deviazione linea di base:		  Automatica
Filtri:	 Filtro EMG 35 Hz (-3 dB)		  Filtro EMG 25/35/40Hz off
	 Filtro AC/DFT 50 Hz/60Hz		  Filtro DFT 0,05/0,15
	 (-20 dB)		  /0,25/0,5Hz
			   Filtro passo basso 150/100/75Hz
			   Filtro AC 50/60Hz
CMRR:	 >90dB		  >110dB
Modalità di registrazione:	 Automatica/Manuale		  Automatica/Manuale/Ritmo
Derivazione ritmo:		 È selezionabile qualsiasi derivazione
Standard sicurezza:		  IEC I/CF
Alimentazione:		 AC: 100V-115V/220V-240V, 50/60Hz
Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 	voltaggio selezionabile=14,8V
		  Più di 3 ore di utilizzo 
	                                         ininterrotto con alimentazione a batteria
		  Stampante termica
Carta referto:       25mm/s, 50mm/s (± 3%)		  5-6,25-10-12,5-25-50mm/s
Dimensioni:		  288mmx210mmx70mm
Display:	 LCD 192x64 pixel		  LCD 320x240 pixel
(Wide screen)
Lingua display selezionabile	 Ita - ing		  Ita - ing - spa - fra - russo
Interfaccia:			   Ethernet, RS232, USB

Nuovo: tre canali con 
display a 12 tracce

DOTAZIONE STANDARD
Cavo paziente     	      		   
1 flacone di gel
Manuale: Inglese, Francese, 
Spagnolo, Italiano

1 rotolo di carta
4 elettrodi periferici
6 elettrodi precordiali
Batteria ricaricabile

33332
0123

ECG CARDIOPOCKET - 1 CANALE
• 33257 ECG CARDIOPOCKET - con software
• 33252 CARTA TERMICA - conf. da 10 rotoli (per modello vecchio giallo)
• 32963 CARTA TERMICA - conf. da 20 rotoli - 50mm x 25m (per modello nuovo grigio )
Elettrocardiografo portatile compatto e leggero con caratteristiche imbattibili:
-Ampio display grafico che permette la visualizzazione del tracciato ECG e la selezione di 
tutti i parametri
- Batteria al litio ricaricabile (80 ECG con batteria carica)
- Software per PC con interpretazione incluso per memorizzazione dati nel PC
- Sistema operativo: Microsoft windows 2000/XP/2003/Vista/7
- Software interno multilingue
- ECG standard 12 canali
- Registrazione in tempo reale della singola traccia ECG e delle annotazioni
(sensitività, velocità, modalità filtro, marker)

Compatto:
solo 19 cm

60x35 mm 
ampio display

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 	 AC: 100-240V, 50/60 Hz - DC: 12V batteria ricaricabile
Livello rumore: 	 ≤15µVp-p
CMRR: 		 >100 dB
Filtro EMG: 	 35 Hz
Costante tempo:	 ≥3.2s
Sensibilità display:	 standard sensitivity: 10mm/mV±5%
Sensitività:	 1/2, 1, 2 (cm/mV), conversion deviation≤5%
Sistema di stampa: 	 thermal-array, 8 dots/mm (verticale), 
		  16 dots/mm (orizzontale, 25mm/sec)
Velocità:	 25mm/s - 50mm/s ±5%
Carta termica:	 50mm, 20 m, rotolo alta velocità
Conforme agli standard: 	IEC class I, type CF
Circuito interno:	 ≤100nA
Fusibili:		 AL 220V/2A
Peso:		  800 g (con natteria ricaricabile e carta)
Misure:		 190x90x40 mm

Stampante termica
integrata

33350

Display retroilluminato 
e alta risoluzione:
320x240 dts.

ECG 3 E 6-12 CANALI DIGITALI CON MONITOR ALTA RISOLUZIONE
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Codice 
GIMA

ECG SMART - 1 canale con monitor
ECG SMART - 3 canali con monitor + interpretazione
Software visualizzazione ECG (inglese e italiano)
Carta termica per 33330 e 33305 - rotolo 50 mmx25 m
Carta termica per 33332/3 e 33306 - rotolo 80 mmx25 m
CAVO ECG - ricambio
Batteria al litio ricaricabile 2˙200 mAh - ricambio
Borsa trasporto (vedere pag. 34)

33330
33332
33336
32963
32964
33328
33318
27139

ECG SMART ED ACCESSORI




