MONITOR GIMA VITAL SIGN

"Vital Sign" € una linea di monitor multiparametrici che consente
il monitoraggio di: pressione arteriosa non invasiva (NIBP),

SpOZ saturazione (SpO,), elettrocardiogramma(ECG), temperatura
SpO,+NIBP+TEMP ETEMP) e cgp;]nografla (EtCO,).
aratteristiche:
SpOZ+NIBP+ECG+TEMP - piccole dimensioni, display chiaro e intuitivo
SpOZ+EtCO2 - salvataggio e archiviazione di piu di 400 misurazioni NIBP
- Piu di 90 ore di EtCO,, SpO, e curva HR visibile a display
- Dotato di batteria ricaricabile
- Stampante termica opzionale
Codice  MONITOR SpO, NIBP ECG €O, TEMP
GIMA PO, 2
35120 VITAL-S °
35121 VITAL-SNT ° ° °
35122 VITAL-SNET ° ° ° °
35123 VITAL-C ° °
Stampante 351 25 Stampa nte
opzionale 35126 Batteria - ricambio
35135 Sonda SpO, adulti
35136 Sonda SpO, pediatrica
35137 Cavo ECG
35139 Bracciale adulti NIBP
35127 Carrello
35128 Morsetto di aggancio
Morsettodi _____
aggancio
35128 35120+35128
CARATTERISTICHE TECNICHE 35127
NIBP ECG e TEMP
Metodo: oscillometrico Campo ritmo cardiaco: 20bpm~300bpm
35122 Modalita di misurazione: manuale, auto, STAI Campo temperatura: 25°C~45°C
Range di misurazione pressione sanguigna: Range ritmo cardiaco: +2bpm o +1% valore maggiore
Sistolica adulti: 50-240 mmHg Accuratezza: £0,2°C
DOTAZIONE STANDARD Pressione arteria principale adulti: 25-200 mmHg
35120 35121 35122 35123 Diastolica adulti: 15-180 mmHg co, ) ) )
Tecnologia metodo assorbimento: Infrarossi
- Sonda adulti SpO, o ° o ° SpO, Modalita di campionatura: Sidestream
- Bracciale adulti NIBP L4 ° % campo di saturazione: 0%- 99% Tempo di rilevazione: - Sidestream: <3 secondi
- Sonda temperatura ® ® Range pulsazioni: 30bpm~240bpm i .
- Cavo ECG + 20 elettrodi ECG ° Precisione SpO,: 75%-99% +2% - 50%-74% +3% Alimantazione
- Sensore sidestream e kit di linea ° Accuratezza pulsazioni: + 2 bpm 0,2% valore maggiore 100 ~250V AC - 50/60 Hz
- Manuale (Inglese) ° ° ° ° Rendimento bassa perfusione: 0,4% Alimentazione internazionale: 12VDC (ricaricabile)
- Batteria L4 L4 o L4 Specifiche della batteria: 12V 2,3AH
Bl SENSORI COMPATIBILI CON: BCl, NELLCOR, COMDEK
Immagine Immagine Codice Descrizione Uso Gamma Applicazione Lung. Minimo Viene usato con Compatibile
sensore spina GIMA raccomandato pazienti cavo  vendita Codice GIMA con
= Na mano o conf. da 34286, 34290, 34291,33702 BCI -
; Sond tal
% 34296 sondaneonatale  Monouso sotto 3 kg piede 55cm 10 pz  (necessita cavo estensione 34299) Comdek
r Ng . . f. da 34286, 34290, 34291, 33702 BCI -
T‘“‘“ ; Sonda bamb dita con ' ' '
% 34297 Sondabambino  Monouso 3-15kg 55am g pz  (necessita cavo estensione 34299) Comdek
N, o i conf. da 34286, 34290, 34291, 33702 BCl -
% 34298 Sondapediatica  Monouso 15-45 kg dita 55cm 1o bz | (necessita cavo estensione 34299) Comdek
N ) . conf. da 34286, 34290, 34291, 33702 BCl -
% 34300 sonda adulti Monouso sopra 40 kg dita 55am g pz  (necessita cavo estensione 34299) Comdek
. - . 34286, 34290, 34291, 33702
34292 Sondaadulti = Riutilizzabile sopra 40 kg dita 145cm  1pz Comdek
. | % - . 34286, 34290, 34291, 33702 BClI -
" i Riutilizzabile i 1pz ! ' !
% 34294 sonda bambino 3-15kg dita 40cm P (necessita cavo estensione 34299) Comdek
% . - . 34286, 34290, 34291, 33702 BCI -
% 34293 Sondaadulti = Riutilizzabile sopra 40 kg orecchio 120 cm P2 (necessita cavo estensione 34299) Comdek
~ N\ 3 ) ) R . 34286, 34290, 34291, 33702 BCI -
1 4299 Cavodiest Riutilizzabile B} : ’ , ,
ﬁ VO di estensione dita 150 cm 1 pz 34293, 34294 Comdek
% \% 34288 Cavodiestensione Riutilizzabile - dita 150cm  1pz Ne?llcc?r—
L Bionics
S Sonda Nellcor -
34283 qultibambini Riutilizzabile sopra 15 kg dita 1pz 34281, 34290, 34291 Bei:o;?crs
Sondaadulti | Riutilizzabile . 33280, 33281 Bionics
33288 sopra 40 kg dita 1pz (solo BPM-300)
y U BCI -
/4 33708 Sondaveterinaria Riutilizzabile Veterinaria lingua 145cm  1pc. 33703 Comdek





