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EMERGENZA E MEDICAZIONE

HEART SAVE PAD

				    Altre
	 Italiano	 Inglese	 Francese*	 lingue**

				  

	 33393	 33395	 33398	 33402

CON BATTERIA AL LITIO 
100 SCARICHE

DEFIBRILLATORE ESTERNO - AED
La migliore caratteristica del defibrillatore  PRIMEDIC è che opera in 
modo facile, sicuro, veloce. Un nuovo standard nel campo della defibrillazione, 
viene definito da questo apparecchio con la “defibrillazione a corrente controllata” 
bifasica. Il defibrillatore esegue un'analisi ECG automatica entro 12 secondi e decide 
se è necessaria la defibrillazione. È sufficiente un semplice click di un pulsante per far 
scattare l'impulso elettrico salvavita che elimina la fibrillazione ventricolare.
Disponibili 4 modelli utilizzabile su pazienti >8 anni o >25 kg:
HEART SAVE AED e HEART SAVE PAD
Defibrillatore esterno automatico con ECG a un canale integrato, guida 
utente acustica e visiva e memorizzazione dati. Batteria al litio di durata 3 
anni (PAD) o 6 (AED). Istruzioni vocali in 1 lingua (PAD) o 3 lingue (AED).
HEART SAVE AED-M con monitor
Defibrillatore automatico esterno con monitor per la visualizzazione della durata 
d’uso, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite.
HEART SAVE 6 con monitor - cardiologico
Defibrillatore automatico esterno con monitor per la visualizzazione 
della durata di utilizzo, ECG, frequenza cardiaca, VF/VT identificati e 
defibrillazioni eseguite. Possibilità di derivazione ECG a 6 canali.
HEART SAVE 6S con monitor - cardiologico
Defibrillatore automatico esterno con monitor per la 
visualizzazione della durata di utilizzo, ECG, frequenza 
cardiaca, VF/VT identificati e defibrillazioni eseguite. 
Possibilità di derivazione ECG a 6 canali e rilevazione SpO2.
DEFIMONITOR XD1 E XD10
Defibrillatore manuale esterno bifasico alimentato AC-AND e AKUPACK a corrente 
controllata, sincrono/asincrono, monitor LCD alto contrasto, ECG canali, stampante 
ECG 3/6 canali, elettrodi adulti/pediatrici inclusi PRIMEDICTM pacer XD (solo XD10).

CARATTERISTICHE TECNICHE

0123

33385

Defibrillazione
Onde: bifasica controllata
Energia 140 - 360 j
Tempo ricaricame < 12 secondi
Modalità Operative asincrona
ECG
Lead II
Lead I, II, III, aVr, aVf, aVI
Campo Impedenza 20-200 Ohm
Frequenza cardiaca  30-300 per min
Rilevamento VF/VT 
Rilevamento VF/VT
Manual Override
Tempo analisi:6 - 12 sec
Soglia VF 0,2 mV 
Soglia asistolica < 0,2 mV
Artefact - individuazione Pacemaker
Pulsoximetro
Indicazione Nellcor / Area calibrazione   

Monitor LCD
95x72 mm (4,7’’/120mm)
320x240 (pixel 0,36x0,36 mm)
Display stato Batterie
Velocità 25 mm/s
Frequenza, nr defibrillazioni

Elettrodi
Elettrodi non polarizzati
cavo lungo 1,5 m
Backup dati
Memoria interna 8 MB Ram
Memoria removibile 32-128 MB
Voce registrata
Alimentazione
Batteria al litio oppure ricaricabile (alimetatore 90-260 V, 50/60 Hz) 

Batterie:      	 	        

Caratteristiche principali:
- un unico pulsante per avviare l’apparecchio
- funzioni semplici e intuitive
- elettrodi monouso preinstallati 
- funzionamento a corrente, batterie al litio o Akupak Ni-Cd
- sistema di fissaggio a parete - optional
- tempo di ricarica < 10 sec.
- 3  cicli di elettroshock < 60 sec.
- scheda memoria: almeno 1h per ECG interno e registrazione vocale
- self-test
- misure: 26x26x8,5 cm - peso: circa 2 kg
- nessuna selezione di energia richiesta
- produzione tedesca
- corrente di defibrillazione controllata

* Per la legislazione europea i Defibrillatori esterni automatici sono quelli che hanno la rilevazione automatica dell’ECG ma con scarica manuale della defibrillazione.

PAD+AED AED-M 6 6S PAD+AED AED-M 6 6S
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Monitor LCD ad alta 
definizione

DOTAZIONE STANDARD
Sensore SpO2 (solo SAVE 6S)
Cavo ECG 3 derivazioni (solo SAVE 6 e SAVE 6S)
Batteria litio (110 shocks) non ricaricabile o batteria ricaricabile con caricatore
Elettrodi     Manuale d’uso     Protocollo particolareggiato

Innesto 
connessione 
per elettrodi e 
cavo ECG

Un unico pulsante per far fun-
zionare il defibrillatore

Display

Tipo batterie
Durata batterie 
Defibrillazioni
Monitoraggio
Voltaggio 

Ricaricabile  
NiCd

-
56
6 h

10,6 V

	 Litio 	 o 
LiMnO2
6 Years 

100 (PAD); 200 (AED)
20 h
16 V

Pulsante 
menu

CONFORME ALLE 
DIRETTIVE AHA/ERC 2005

IP55 PROTEZIONE 
STAGNA

QUALITÀ TEDESCAVERSIONE VOCALE E MANUALE

	33388	 33386	 33386	 33386
	
		
	33387	 33387	 33387	 33387
	
	33400	 33340	 33340	 33340
	33407	 33407	 33407	 33407
	33401	 33401	 33401	 33401	
			 

DEFIBRILLATORE ESTERNO

HEART SAVE AED
HEART SAVE AED-M con monitor

HEART SAVE AED-M con monitor
HEART SAVE 6 con monitor
HEART SAVE 6S con monitor
       CON AKUPAK E POWERPACK
DEFIMONITOR XD1
DEFIMONITOR XD10
** Possiamo fornire altri linguaggi seguenti: Russo, Cinese, Iraniano, Olandese, Turco, Ceco, Po-
lacco, Danese, Svedese, Finlandese, Norvegese, Azerbaijani, Brasiliano, Ungherese, Tailandese, 
Giapponese, Israeliano, Lituano. Specificare nell'ordine.      *Disponibile in 20 giorni

                   ACCESSORI                                         Altre lingue ** 
SAVE PADS >25 kg (elettrodi autoadesivi,
con 2 cavi, rasoio e guanti - 
durata di conservazione 3 anni)
Batteria al litio non ricaricabile 
6 anni di vita
Batteria ricaricabile - Akupack 
Powerpak carica batt. (per cod. 33400)
Flashcard per aggoirnamento linee guida (2005 a 2010)*** 
***Per defibrillatori venduti fino a dicembre 2010. Specificare N° di serie con l'ordine

	 Inglese	 Greco	 Francese*	 Altre
	 Italiano	 Portoghese	 Tedesco	 lingue**

	 Spagnolo	 Inglese	 Italiano	

	 33384	 33391	 33392	 33394
	 33385	 33396	 33397	 33399
	
	 33440	 -	 -	 33446
	 33450	 33452	 33453	 33456
	 33460	 33462	 33463	 33466
	
	 33464 
	 33465

CON BATTERIA AL LITIO 
200 SCARICHE

CON BATTERIA RICARICABILE AKUPAK E SISTEMA DI RICARICA POWERPAK

DEFIBRILLATORI AUTOMATICI* ESTERNI CON ECG

Tedesco, Inglese, 
Francese, Spagnolo, 

Portoghese, Italiano, Turco 

Ing. It. Sp.

8 lingue

33465
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