
ARREDAMENTO MEDICALE

74

Standard
Slim

3 cm
12 cmSp

es
so

re
: i

nf
er

iore di 9 centimetri rispetto allo standard

	 Orientamento	 Rotazione orizzontale 270°	 Rotazione orizzontale 10°	 Rotazione orizzontale 10°	 Inclinazione	 Altezza
						      regolabile

NEGATIVOSCOPI - LINEA ECONOMICA GIMA

OTTOTIPI LUMINOSI E NON - TAVOLE OTTOMETRICHE

NEGATIVOSCOPI VARIE MISURE LINEA QUALITÀ GIMA

27376

27374

27395

27396

27397

27375
VITA LAMPADINA 

50˙000 ORE

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI - DA TAVOLO O PARETE

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI
Ultimissima generazione di negativoscopi con 
tecnologia LCD e temperatura colore 7˙200°K per una 
visione eccellente e lettura delle radiografie. Doppio 
sostegno per il montaggio da tavolo in orizzontale o 
verticale sulla parete. 
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, 
con sistema reggi lastra incluso.
Vantaggi economici:
- Vita lampadina 50˙000 ore, con bassi costi di 
manutenzione
- basso consumo, in linea con le Direttive Europee 
Modello da tavolo completamente regolabile:
- regolazione altezza 13 cm
- inclinazione 35° (+25°/-5°)
- posizione verticale o orizzontale (solo 27395)
- rotazione orizzontale 10° (270° solo 27395)

REGOLAZIONE PANNELLI

External 
dimensions (cm)

27374	 Negativoscopi 42x36 cm	 46	 50	 3	 4	 1	 1 pannello
27375	 Negativoscopi 42x72 cm	 82	 50	 3	 8	 1	 2 pannelli
27376	 Negativoscopi 42x108 cm	 118	 50	 3	 12	 1	 3 pannelli
27377	 Negativoscopi 42x144 cm	 154	 50	 3	 16	 1	 4 pannelli

Codice 
GIMA

Codice 
GIMA

NEGATIVOSCOPI
DA PARETE

NEGATIVOSCOPI 
DA TAVOLO

RICAMBI

AltezzaLungh. Prof.

Peso 
kg

27395	 Negativoscopi 42x36 cm x1	 46x1	 51	 3	 6	 1	 1 pannello
27396	 Negativoscopi 42x36 cm x2	 46x2	 51	 3	 20	 2	 2 pannelli
27397	 Negativoscopi 42x36 cm x3	 46x3	 51	 3	 26	 3	 3 pannelli

27394	 Lampadina neon - per tutti i negativoscopi illuminati - ricambio

interruttori

27377

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura colore: bianco freddo 7˙200° K
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Tecnologia di retroilluminazione TV LCD
Vita lampadina: 50˙000 hours
Luminosità: 3˙500 cd/m2

Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati
Produzione ItalianaREGOLAZIONE DEI PANNELLI




