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Kit: bande elastiche 100x8 cm 
+ coppia placche

• 28310 GIMA UT AUTOMATIC 
unità per ultrasuono terapia - senza manipolo
GIMA UT Automatic è un sistema automatico per terapia ad 
ultrasuoni, rende possibile l’uso di qualsiasi manipolo con 
frequenza di oscillazione tra 1 MHz e 3 MHz. Frequenza di 
pulsazione pari a 2 impulsi/secondo. Grado di modulazione 

• 28312 MANIPOLO ULTRASUONI 1 MHz Ø 60 mm
• 28314 MANIPOLO ULTRASUONI 1 MHz Ø 15 mm
Frequenza 1 MHz ideale per fisioterapia.
• 28313 MANIPOLO ULTRASUONI 3 MHz Ø 60 mm
• 28315 MANIPOLO ULTRASUONI 3 MHz Ø 15 mm
Frequenza 3 MHz ideale per estetica.
Tutti i manipoli sono immergibili.

Temporizzatore
per impostazione Innesto manipolo

da 1 MHz o da 3 MHz

Pulsanti per impostazione delle pulsazio-
ni: in continuoo pulsata in  percentuale

Manopola per impostazio-
ne della potenza erogata

Display
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Pulsante 
di accensione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di trattamento: programmabile da 1 a 99 minuti
Tempo di azione: 10%-20%-30%-50%- 100%
Frequenza di pulsazione: 2 impulsi al secondo
Potenza max di uscita: 3 W/cm2

Visualizzazione della potenza: digitale
Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz
Dimensioni: 360x265x150 mm.   Peso: 8 kg
Classe di sicurezza I BF - Norme: CEI 62-5, CEI 62-23      93/42 CEE

selezionabile, tramite tastiera digitale, da 10% a 100%. 
Regolazione digitale dell’intensità con indicazione numerica. 
Massima potenza di uscita: 37,7 W (3 W/cm≤) per manipolo 
standard, 5,28 W (3 W/cm≤) per manipolo fine. Indicatore 
luminoso erogazione potenza. Gima UT è ideale per le 
applicazioni seguenti: lipoclasia ad ultrasuoni, medicina 
sportiva, artriti, artrosi, nevralgie e lombaggine. Fornito con 
cavo alimentazione e manuale utente. Produzione italiana

ULTRASUONOTERAPIA: GIMA UT AUTOMATIC

28312

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali di uscita: 2
Regolazione della corrente: indipendente per ciascun canale
Durata di trattamento: programmabile 
Tempo di azione: l ms - 5 sec (10 ms - 50 sec for FAR4)
Frequenza di ripetizione: 1 - 500 Hz.
Corrente MAX di uscita impulsiva: 60 mA  
Corrente MAX di uscita galvanica: 25 mA
Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz
Dimensioni: mm 470 x 250 x h. 150 Peso: 6 Kg
Norme: CEI 62-5 (CEI 62-24-1) Classe I tipo BF

ELETTROTERAPIA: GIMA ET 2 PROGRAMMABILE

DOTAZIONE STANDARD
Cavo di alimentazione 2 m		  Manuale tecnico
4 cavi collegamento banane	
4 elettrodi in gomma cond. 120x80 e 4 elettrodi 50x50
4 buste spugna per elettrodi 120x80: 4 buste  50x50
3 cinghie elastiche in para, da 1 m - 60 cm e 40 cm

• 28330 GIMA ET 2 programmabile - 2 canali
ET 2 è dotato di un orologio programmabile per determinare 
il tempo di trattamento, comprende 2 canali indipendenti, 
eroganti correnti terapeutiche, permette la scelta tra 12 
correnti impulsive delle quali 7 dinamiche 1 tens e 4 faraidiche. 
Le correnti impulsive possono essere miscelate ad una corrente 
galvanica la quale può anche essere erogata singolarmente. 
ET 2 consente la terapia antalgica, antiedematosa ed 
anticontratturale.

• 28332 Cavo di collegamento a banana
• 28333 Elettrodi in gomma 120x80 mm - conf. 10 pz.
• 28334 Buste spugna per elettrodi 120x80 mm - conf. 10 pz.
• 28335 Elettrodi in gomma 50x50 mm - conf. 10 pz.
• 28336 Buste spugna per elettrodi 50x50 mm - conf. 10 pz.
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