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GB - Bow adjustment Position the eartubes so that they are inclined at about
15° and the eartips are in line with the nose bridge, facing forward with respect
to you (see illustration). In this way the eartubes will be aligned with the ear
canal and you will obtain a clear, sharp sound. Holding the eartubes in front of
you with one tube in each hand, open them, separating the tubes and inserting
the eartips in your ears. Adjustment of the bow tension If you feel uncomforta-
ble or performance is poor, adjust the tension of the eartubes. Press the
binaural eartubes against each other gently to increase the tension, separate
them to reduce it. Attention: an excessive tension could weaken the bow. For
best performance, it is important to use eartips of a suitable size for your ears.
This is particularly important if you're using soft conformable eartips.
IT - Regolazione dell'archetto Posizionate larchetto in modo che
I'inclinazione sia di circa 15° e le olive siano posizionate in linea con il ponte del
naso puntando in avanti rispetto a voi (vedi illustrazione). In questo modo
I'archetto biauricolare sara allineato ai condotti uditivi e otterrete un suono nitido e acuto. Tenendo |'archetto davanti a voi con
un‘asta in ogni mano, apritelo separandone le aste e inserite le olive nelle orecchie. Regolazione della tensione dell’archetto
Se non lo sentite comodo o se le prestazioni sono difettose, regolate la tensione dell archetto. Premete gentllmente le aste
dell'archetto biauricolare una contro l'altra per aumentarne la tensione, per ridurla. un'eccessiva
tensione potrebbe indebolire I'archetto. Per prestazioni ottimali, & importante usare olive della dimensione piu adatta alle
vostre orecchie. Questo & particolarmente importante se usate olive morbide conformabili.
FR - Réglage de I'archet Positionnez la lyre de maniére a ce que l'inclinaison soit d'environ 15 et que les embouts auriculaires
soient positionnés en ligne avec le pont du nez pointé vers |'avant par rapport a vous (voir illustration). De cette facon la lyre
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sera alignée avec les conduits auditifs pour un son clair et aigu. En tenant la lyre devant vous avec une tige dans chaque main,
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g y p ouvrez-la en séparant les tiges et insérez les embouts dans vos oreilles. Réglage de la tension de Iarchet Si vous ne vous
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I'arc biauriculaire I'une contre lautre pour augmenter la tension, séparez-les pour la réduire. Attention:

pourrait fatiguer I'archet. Pour des performances optimales, il estimportant d'utiliser des olives de la taille qui convient le mieux
a vos oreilles. Ceci est particulierement important si vous utilisez des olives souples conformes.

ES - Regulacién del arco Coloca el arco de modo que la inclinacion sea de aproximadamente 15°y las olivas estén en linea con
el puente de la nariz apuntando hacia adelante respecto a ti (véase la ilustracién). De este modo el arco binaural estara alineado
con los conductos auditivos y obtendras un sonido nitido y agudo. Manteniendo el arco delante de ti con una ojiva en cada
mano, 4brelo separando las ojivas e introduce las olivas en las orejas. Regulacién de la tensién del arco Si no lo sientes
cémodo o si las prestaciones son defectuosas, regula la tension del arco. Presiona delicadamente las ojivas del arco binaural una
contra la otra para aumentar la tension, separalas para reducirla. Atencién: una excesiva tension podria debilitar el arco. Para
obtener las mejores prestaciones es importante usar olivas con las dimensiones mas adecuadas para tus orejas. Esto es
particularmente importante si usas olivas blandas adaptables.

PT - Regulagao do arco Posicione o arco de modo que a inclinagao seja de cerca de 15 ° e as olivas estejam posicionadas
alinhadas com a ponte do nariz apontando em frente em relacao a si (veja a ilustragao). Desta forma o arco biauricular sera
alinhado com os canais auditivos e obterd um som nitido e agudo. Segurando o arco a sua frente com uma haste em cada méo,
abra-o separando as hastes e insira as olivas nos ouvidos. Regulagao da tensao do arco Se nao se sentir confortavel ou se o
desempenho for fraco, ajuste a tensao do arco. Pressione suavemente as hastes do arco biauricular uma contra a outra para
aumentar a tensao, separe-as para reduzi-la. Atengao: a tensao excessiva poderia enfraquecer o arco. Para um desempenho
ideal, é importante usar olivas do tamanho mais adequado aos seus ouvidos. Isto é especialmente importante se usar olivas
macias e moldaveis.

DE - Federbiigel einstellen Positionieren Sie den Ohrbugel so, dass die Neigung etwa 15° betrdgt und die Ohroliven in einer
Linie mit dem Nasenriicken nach vorne in Bezug auf euch ausgerichtet sind (siehe Abbildung). Auf diese Weise wird der binaurale
Ohrbiigel mit dem Gehorgang ausgerichtet und Sie erhalten einen klaren und hohen Ton. Halten Sie den Ohrbiigel mit einer
Stange in jeder Hand vor sich, 6ffnen Sie ihn, indem Sie die Stangen trennen, und fiihren Sie die Oliven in Ihre Ohren ein.
Federbiigel spannen Wenn es nicht bequem ist oder wenn die Leistung schlecht ist, passen Sie die Spannung des Ohrbuigels an.
Driicken Sie die Stabe des binauralen Ohrbtigels vorsichtig gegeneinander, um die Spannung zu erhéhen, und driicken Sie sie
auseinander, um sie zu verringern. Achtung: Eine zu hohe Spannung kann die Doppelblattfeder schwachen. Fiir eine optimale
Leistung ist es wichtig, Ohroliven mit der passenden GroRe fiir lhre Ohren zu verwenden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie
weiche, anpassungsfahige Ohroliven verwenden.

HU - A fiilesé beallitasa A fejhallgatot tgy helyezze el, hogy a délésszége kériilbeliil 15° legyen és a fiilolivak egyvonalban
legyenek az orrhiddal, Onhéz képest elére mutatva (lasd az illusztraciot). Igy a fejhallgaté egyvonalban lesz a halléjaratokkal,
ezaltal tiszta és éles hangot kap. Tartsa maga el6tt a fejhallgatot Ggy, hogy egy-egy kezében tart egy-egy csGvet, nyissa ki gy,
hogy széthuzza a cséveket és illessze be a fiilolivakat a filébe. A fiilkengyel rugé fesziiltségének beallitasa Ha kényelmetlen-
nek érzi vagy ha nincs megfeleléen beallitva, éllitsa be a fejhallgatd szorossagat. A szorossag néveléséhez finoman nyomja a
fejhallgaté két csovét egymas felé, a csokkentéséhez huzza szét ket. Figyelem: a tulfeszités a flilkengyel rugéd torését
okozhatja. Az optimalis bedllitashoz fontos, hogy a fiilének legmegfelel6bb méretii fiilolivakat haszndlja. Ez kiilonosen fontos,
ha puha, illeszkedé fiilolivakat hasznal.

PL - Ustawienie liry Ustawic lire w taki sposéb, aby nachylenie wynosito okoto 15°, a oliwki znajdowaty sie w linii z mostkiem
nosa, kierujac w przéd w stosunku do siebie (patrz ilustracja). W ten sposéb dwuramienna lira bedzie wyréwnana z drenami
akustycznymi i zagwarantuje wyrazny i czysty dzwiek. Trzymajac lire przed soba, jedno ramie w jednej dtoni, otworzy¢ ja
rozdzielajac ramiona i wiozy¢ oliwki do uszu. Ustawienie naprezenia liry Jezeli odczuwa sie dyskomfort lub w przypadku
niezadowalajacego dziatania, wyregulowac naprezenie liry. Delikatnie Scisnac ramiona liry do siebie aby zwiekszy¢ naprezenie,
rozszerzy¢ aby je poluzowac. Uwaga: Zbyt duze naprezenie moze ostabic lire. W celu zagwarantowania optymalnego dziatania
nalezy uzywac oliwek idealnie pasujacych do uszu. Jest to szczegéInie wazne w przypadku stosowania migkkich, zdolnych do
zmiany ksztattu oliwek.

SE - Bygeljustering Placera bygeln sa att lutningen &r cirka 15° och 6ronoliverna placeras i linje med na@sbryggan och pekar
framat gentemot dig (se bild). Pa detta satt kommer den binaurala bygeln att vara i linje med horselgdngen och du fér ett tydligt
och hégt ljud. Genom att halla bygeln framfér dig med en stang i varje hand, 6ppna den genom att separera stangerna och satt
in 6ronoliverna i 6ronen. Justering av bygelspanningen Om du inte kdnner dig bekvam eller om prestandan &r dalig, justera
stangernas spanning. Tryck forsiktigt den binaurala bygelns stanger mot varandra for att 6ka spanningen, separera dem for att
minska den. Observera: en 6verdriven spanning kan férsvaga bygeln. Fér optimal prestanda &r det viktigt att anvanda
oronoliver i den storlek som bast passar dina 6ron. Detta ar sérskilt viktigt om du anvander mjuka 6ronoliver som ar
anpassningsbara.

GR - PUBpion Tou «16§0u» MPOCapPHOOTE TO TOEO £T01 WOTE N KNION va givat 15° mepimou Kat ot ENIEG TwV aKOUCTIKWV va BpiokovTtat
otV i61a eubeia pE TN Yéupa TG PUTNG PE KATEVBLVON TIPOG Ta EUMPAG O OX£0N UE £04 (SeiTe £1KOVa). Me auTOV ToV TPOTTO TO TOEO0
TWV AKOUOTIKWV Ba gival EVBUYPAPUICHEVO HIE TOUG AKOUOTIKOUG TOPOUG Kal Ba éxeTe évav kaBapd Kat duvatd rxo. Kpatwvtag 1o
TOEO UMPOOTA CaC KAl £XOVTAG 0TO KABE XEpt amd évav owArva, avoi€Te To Staxwpiovtag Toug SU0 CwAVES KAt TOTTOBETHOTE TIG ENEG
oTa QuTIa oag. PUBHION TNE évraocng Tou «t6€oux Av Sev To VIWOETE AVETO 1 av n anddoot] Tou Sev gival n emBupuntr, pUBIcTE TV
Tdon tou T6&ov. MathoTe EAaPPWE TOUG CWANVES TOU TOEOU ToV évav TTavw oTov AANOV YIa Va QUEACETE TV TAON TO, £V avTiBeta
SlaxwpioTe Toug yia va Tn peWwoeTe. Mpoaoxi: n doknon urepBoAkiic mieong pmopei va e§acBevioel Ty taon Tou «to&oun. Ma ™
BéAtiotn amdSoon, gival oNUAvTIKG va xpnotpomoleite EMEG pe péyeBog KatdAnAo yia Ta auTid oag. AuTO ival I8aiTEpa ONUAVTIKO
£QV XPNOILOTIOIEITE MONAKEG TIPOCAPUOOIUEG ENEC.
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manual disponivel no site da Gima, digitando

o cédigo do produto na barra de pesquisa

localizada na parte superior do site.

DE - Weitere Informationen finden Si
miissen nur den Produktcode in die Suchleiste

PT - Para obter mais detalhes, consulte o
Handbuch auf der Website von Gima. Sie
in der Kopfzeile der Website eingeben.
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veuillez vous référer au
sponible en el

manuel disponible sur le site web de Gima en tapant
le code du produit dans la barre de recherche située

dans l'en-téte du site. ES - Para mas detalles, por

favor consulte el manual

|

Xog
V101v3S
de Gima escribiendo el cédigo del producto en la

barra de busqueda que se encuentra dentro del

FR - Pour plus de dét
encabezado del sitio.
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Gima's website by typing the product code in the

search bar located inside the header of the site.

IT - Per ult

www.gimaitaly.com

51000-51001-51002-51003 - 51004

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com I::Ii_:l
Made in China
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