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• 34715 BANDA ELASTICA ZINCABAND E 5 m x 10 cm
• 34717 BANDA ELASTICA ZINCABAND E 10 m x 10 cm
Benda elastica imbevuta di pasta di ossido di zinco. Supporto 
per trattamento di ulcere delle gambe, varici, trombosi, post-
cura di fratture, slogature e chirurgia ortopedica o articolare. 
Ogni benda è confezionata in busta sigillata di alluminio e in 
scatola multilingue: GB, IT. Dispositivo medico. 

COMPOSIZIONE TESSILE
Viscosa 69% - Poliammide 31% - Imbevute con ossido di zinco, gelatina, gliceri-
na, idrossibenzoato di propile, idrossibenzoato di metile, acqua. Elasticità: 75%

COMPOSIZIONE TESSILE
Previzinc A: 100% cotone con pasta di ossido di zinco
Previzinc E: 54% poliammide, 46% viscosa con pasta di ossido di zinco

ZINCABAND E

BENDE GESSATE DI ALTA QUALITÀ PLATRIX®

  PREVIZINC A ed E

Codice
GIMA

Codice
BSN BENDE GESSATE PLATRIX® Minimo

vendita

34686 71996 - 05 Platrix® 2 m x 15 cm conf. da 40
34688 71996 - 14 Platrix® 3 m x 20 cm conf. da 20
34691 71996 - 28 Platrix® 4 m x 20 cm conf. da 20

Le bende Previzinc ”A” ed ”E”
sono impregnate di pasta di
ossido di zinco indicato per il
trattamento di tromboflebiti,
edemi, insufficienza venosa
cronica e in fase di guarigione
e convalescenza in seguito
a fratture, distorsioni e
stiramenti

SEGA PER GESSO A OSCILLAZIONE

BENDE GESSATE PLATRIX®

Bende gessate di alta qualità. Economiche grazie alla loro 
elevata resistenza e alla perdita minima di gesso.

• 59099 SEGA PER GESSO HEBU GOLD II 
La nuova sega a oscillazione 
professionale taglia il gesso e le
bende sintetiche in modo rapido, 
sicuro, silenzioso e preciso.
Motore efficiente con regolazione
elettronica della velocità e azione 
graduale e delicata sui materiali.
Raffreddamento a circolazione del
motore. All'estremità del motore
viene aspirata aria fredda per
proteggere il sistema di alimentazione da resina, polvere 
e residui. Realizzata con materiali di qualità.
• 59101 LAMA Ø 50 mm
• 59102 LAMA Ø 65 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione:   220-240 V, 50-60 Hz
Potenza:   250 W
Velocità:  12.000 - 21.000 oscillazioni/min
Lunghezza senza filo: 340 mm
Peso con/senza cavo:  1,3/1,7 Kg
Rumore:   68-82 dB
Lunghezza filo: 4,5 m
Codice IP:   IP20

DOTAZIONE STANDARD
Lama Ø 50 mm
Lama Ø 65 mm
Un paio di chiavi inglesi
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, 
DE

59099

59101

34691 34688 34686

59102

CUSCINETTO IN SCHIUMA 3M™ RESTON™

Medicazione auto-aderente espansa a cellule aperte,
progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi.
Non adatto per ridurre la pressione sulla pelle.
Utilizzabile come imbottitura per letti e sedie.
Può essere tagliato, stratificato e sagomato.

34920 34922

Codice
GIMA

Codice
3M CUSCINETTO 3M™ RESTON™ Minimo

vendita

34920 
34921
34922

1560
1561
1563

RESTON™ 30x20x1,25 cm
RESTON™ 30x20x2,5 cm
ROTOLO RESTON™ 10cmx5mx5mm

conf. da 10
conf. da 5
1 rotolo

Scatola multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE, NL

34717

FINO A 21.000 OSCILLAZIONI

Codice
GIMA BENDE ANELASTICHE PREVIZINC ”A” Minimo

vendita

34714 Previzinc ”A” 6 m x 8 cm conf. da 10
34716 Previzinc ”A” 5 m x 10 cm conf. da 10

BENDE ANELASTICHE PREVIZINC ”E”

34718 Previzinc ”E” 6 m x 8 cm conf. da 10
34719 Previzinc ”E” 5 m x 10 cm conf. da 10
34724 Previzinc ”E” 7 m x 10 cm conf. da 10




