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ULTIMISSIME NOVITÀ

Sonda 3 in 1 
(trasduttore, TOCO 
e indicatori di eventi)

29588

29587

29585

Codice
GIMA ACCESSORI

29587 Sonda 3 in 1 (trasduttore ultrasuoni I, TOCO, indicatori 
di eventi) - ricambio

29588 Sonda - opzionale per monitoraggio gemellare
29556 Carta piegata a Z 112x100 mm - 150 fogli
29544 Fasce addominali monouso 6x120 cm - rosa-azzurro. 

Vedere pagina 212
29545 Fasce addominali riutilizzabili 6x150 cm - grigio

• 29585 MONITOR FETALE CMS800G
Offre configurazioni differenti in base alle diverse esigenze 
dell’utente: FHR1 (Canale Ultrasonico I), FHR2 (Canale 
Ultrasonico II), TOCO, FMOV (Marcatore Movimenti Fetali). 
Il monitoraggio continuo del feto durante il periodo 
perinatale fornisce dati di riferimento per uso clinico. I risultati 
possono essere registrati dal registratore incorporato, per 
documentazione continua o intermittente. Utilizzabile da solo 
o in collegamento con PC attraverso l’interfaccia RJ45 ai fini 
del monitoraggio centralizzato. Riservato a personale medico 
in ospedali, cliniche e altre istituzioni sanitarie.
Caratteristiche:
- schermo LCD a colori 8,0" pieghevole fino a 60°
- visualizzazione chiara dei dati e delle curve di monitoraggio
- registrazioni manuali/automatiche dei movimenti fetali
- avviso acustico e visivo della frequenza cardiaca fetale alta e bassa
- funzione monitoraggio in tempo reale per 24 ore continue
- memorizzazione, riproduzione e stampa della curva di 
monitoraggio e dei dati per 12 ore continue
- funzione blocco immagine
- trasduttore a onde pulsate a 12 cristalli e a banda larga
- avvisatore acustico di fine stampa
- avvisatore acustico di marcatura manuale
- sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs
- flash disk USB esterno, scheda SD per memorizzare dati e 
flash disk USB esterno per aggiornare il programma
- stampante termica incorporata ad alta risoluzione
- batterie incorporate ricaricabili che consentono di continuare 
a lavorare normalmente per oltre 3 ore dopo l’interruzione di 
corrente

MONITOR FETALE CMS800G 

DOTAZIONE STANDARD
Sonda 3 in 1 (29587) Alimentatore
2 fasce addominali Cavo messa a terra
2 carta termica Manuale d’uso GB, IT, FR

CONTENUTO RAPPORTI
Ospedale, numero letto, nome, settimane di gestazione, numero paziente, 
velocità stampa, data, ore, dati e tracciato FHR, dati e tracciato contrazioni, 
numero di movimenti fetali e marcatura, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni - peso: 32x26xh 8 cm - 3 kg
Schermo: LCD a colori 8" (800x600), 

pieghevole a 60 gradi
3 canali: FHR1, FHR2, UC
Stampante termica: carta doppia piegata a Z, dimensioni 112x100 mm

velocità di stampa: 1, 2, 3 cm/min 
Alimentazione CA 100V~240V, 50/60Hz
Batteria Li-ion: ricaricabile, 7,4V, 5000 mAh 
Collegamento esterno: RJ45, USB
Frequenza cardiaca fetale: 1,0 MHz ± 10%

intensità fascio di uscita: < 20 mW/cm2

Intervallo FHR: 50 ~ 240 bpm
risoluzione: 1 bmp accuratezza: ± 2bpm

Contrazioni uterine: estensimetro passivo
intervallo TOCO: 0 ~ 100%
risoluzione: 1%

Punteggio automatico: sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs

PER  MONITORAGGIO
GEMELLARE
(opzionale)

Bracciolo
opzionale

• 44300 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - blu
• 44305 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - colore a scelta*

*Disponibile in 30-40 giorni, vedere i colori disponibili nella tabella sottostante
In tubolare da mobilio di notevoli prestazioni, che garantisce 
stabilità e robustezza. La base della struttura molto compatta 
permette all’operatore di avvicinarsi alla paziente, risultando 
così molto pratica e confortevole. La struttura ha un’ottima 
manovrabilità determinata dall’utilizzo di 3 attuatori elettrici 
comandati da una pulsantiera. La colonna centrale permette 
di regolare la struttura in altezza, da 50 a 100 cm. Schienale 
regolabile con attuatore elettrico e in grado di raggiungere 
+75° e -10°; il cuscino gambale raggiunge -90° e +5°. Il piano 
superiore e i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in 
tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1IM, lavabile 
con i comuni detergenti presenti in commercio. La densità della 
gomma utilizzata garantisce alla paziente comodità e un corretto 
sostegno durante la visita. Dotata di porta-rotolo e 4 piedini 
regolabili che garantiscono maggiore stabilità.
Dimensioni: 182x68xh 57-98 cm. Peso: 80 kg. Portata max: 250 kg.
• 44505 RUOTE RETRATTILI/REMOVIBILI
• 44306 BRACCIOLO per 44300 - blu - paio - opzionale
• 44310 BRACCIOLO per 44305 - colore a scelta - paio - opzionale

POLTRONA GINECOLOGICA MAYA
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